
VoIP. Praktyczny przewodnik po
telefonii internetowej

Theodore Wallingford

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i
zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były
wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz
dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem  https://helion.pl/user/erraty 

Strona Linia Jest Powinno

30 32/33

segmenty
ethernetowe

połączone są w sieci
WLAN

segmenty
ethernetowe

połączone są w sieci
VLAN

30 33

dwa segmenty
ethernetowe

połączone są w sieci
WLAN

dwa segmenty
ethernetowe

połączone są w sieci
WAN

31 4 10.1.1.2004 10.1.1.204

139 23 do etapu ustawień
niezbędny jest H.255

do etapu ustawień
niezbędny jest H.225

199 22 802.1q VLAN
(wirtualna sieć WAN)

802.1q VLAN
(wirtualna sieć LAN)
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